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ПОДРЕЈОН I 3

Терени широких заравњених гребена и благих падина до 5 степени, изграђени од делувијалних прашинасто

песковитих глина дебљине 3,0- 6,0 м, испод којих су добро сложени пескови, шљункови и лапоровите глине.

То су стабилни терени без савремених инжењерскогеолошких процеса и појава. Водооцедни терени са

нивоом подземне воде већој од 4м сем на падинама око Бозмана где се могу очекивати сезонске подземне

воде већ на 1,0м дубине.

Добра носивост се може постићи избором дубине фундирања и облика темељне стопе. Услови рада у овим

стенама су лаки, а учинци велики. Код засека и усека већих од 2,0м. предвидети подграђивање. За даље

коришћење овог дела терена потребна су детаљна истраживања.

Терени  нагиба 5-15 степени изграђени од стена неогеног комплекса (глине, пескови,шљункови, пешчари

конгломерати и лапори) прекривених делувијаним глинаманајчешће до 2,0м као и у предходном рејону и овде

су издвојене зоне са израженим појавама дубоких јаруга, интезивног спирања, нестабилних падина и умирених

клизишта. У оквиру овог подрејона сврстана су и мања активна клизишта чија је дубина и до 5,0м. То су

најчешће долинске стране и челенке сталних и повремених водотока.

Коришћење простора захтева детаљна истраживања уз очекивање значајних мера санације. Свако неадекватно

засецање падина може активирати процес клизања и угрозити материјална добра.
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Терени активних клизишта са спорим дејством и есплозивним активним  клизиштима дубине преко 5,0м.

у теренима израђеним од неогених пескова, глина, лапоровитих глина и лапора. Ова клизишта захтевају

и читаве челенке сталних и повремених токоваили читаве долинке стране, површина им је често

више хектара, а дубина од 10-15м. Ове терене је тешко и најчешће неекономичносанирати, најбоље је

избегавати при планирању насеља и појединачних објеката.У случају да је поједине делове терена неопходно

користити за изградњу како стамбених тако и линијских објеката, потребно је поставити мрежу за осматрање

пре  извођења  детаљна инжењерскогеолошких истраживања у циљу дефинисања динамике кретања, вектора

померања, облика клизне равни и дубине кретаногматеријала, да би санација клизишта била што успешнија.

Граница обухвата  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ''ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ

ГРОБЉА БОЗМАН" у Kрагујевцу
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Терени широких алувијалних равни доњих токова река  (Лепенице и Угљешнице) и то углавном изван

утицаја савремених токова. Израђени су од прашинастих  глина испод којих су пескови и шљункови,

дебљине 7- 10м., у чијој се подини  налазе, већином недефомабилне до  слабо деформабилне слабо окамењене

стене.Ниво подземне воде  је високог од 1,0 - 4,0.м али су могућа колебања.Услови рада у овим стенама

су лаки ручно и машински а учинци добри. Да би постигли добру носивост потребно је изабрати

адекватну темељну стопу и  дубину фундирања (израда шљунчаних тампона, фундирање на шиповима,

самцима и сл.) Избором скелетне конструкције, израдом шљунчаних тампона, могу  регулисати неравномерна

слегања објеката.Такође приликом ископа  за темељне јаме треба  водити рачуна о нивоу подземне воде и

начина за њихово дренирање или  црпљење из ископа.
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