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Tereni {irokih aluvijalnih ravni dowih tokova reka (Lepenice i Ugqe{nice) i to uglavnom izvan uticaja savremenih tokova. Izgra|eni su od pra{inastih glina ispod kojih su peskovi i {qunkovi, debqine 7-10m, u ~ijoj se padini nalaze, ve}inom, nedeformabilne do slabo  deformabile stene. Nivo podzemne vode je visokog od 1,0 - 4,0m ali su mogu}a kolebawa. Uslovi rada u ovim stenama su laki i ru~no i ma{inski a u~inci dobri. Da bi postigli dobru nosivost potrebno je izabrati adekvatnu temeqnu  stopu i dubinu fundirawa (izrada {qun~anih tampona, fundirawe na {ipovima, samcima i sl.) Izborom skeletne konstrukcije,izradom {qun~anih  tampona, mogu se regulisati neravnomerna slegawa objekata. Tako|e prilikom iskopa temeqne jame treba voditi ra~una o nivou podzemne vodei na~ina za wihvo drenirawe ili crpqewe  iz iskopa 
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Tereni aluvijalnih ravni (Gro{nice, @draqice i Erde~ke reke, Divostinski potok sa pritokama, koji mogu biti buji~nog karaktera i aktivne plavinske lepeze, izgra}ene od gruboznog materijala - oblutica, {wunkova i peskova, sa glinama u povlati. To su periodi~no plavqeni tereni, a materijal od kojih su izgra|eni je nesortiran i promenqivih geomehani~kih karakteristika i sklon daqem pretalo`ewu. Izgradwa objekata u ovom podrejonu uslovqava detaqnije razmatrawe planurane mikrolokacije zbog promenqive dubine do nivoa podzemne vode i zbog pojave lokalnog podbarivawa. Izgradwa te`ih i ve}ih objekata zahteva detaqne geostati~ke prora~une u smislu postizawa potrebne nosivosti eventualnih {tetnih deformacija zbog neravnomernog slegawa,  kao i obavezno regulisawe tokova.
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Tereni blagog nagiba izgra|eni od kompleksa  nevezanih i vezanih neokamewenih stena i vezanih  slabookamewenih stena: gline, peskovi, {qunkovi, lapori, pe{~ari i konglomerati, sa  deluvijalnim pra{inasto - peskovitim glinama u povlati debqine do 2,0m. Ovo su tereni izdvojeni na karti   kao nestabilne padine ili zone na kojima egzistiraju umirenim klizi{tima. Nivo vode je 0,1-0,4m od povr{ine terena. Na pojedinim delovima terena umirena klizi{ta zahvataju ~itave padine  od vrha grebena do erozione baze
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